LEDCURE

DAS HOCHLEISTIUNGS

LEDcure ist das neuentwickelte wassergekihlte Hochleistungs-LED-System von IST Metz. Unterschiedliche
Baureihen des Systems garantieren eine optimale Abstimmung auf die unterschiedlichen Anforderungen ver-

schiedener Anwendungen.

LEDcure MERKMALE

KUHLUNG
der LED-Chips mit Wasser oder Luft fir hohe Effizienz
und lange Lebensdauer des Systems.

OPTIMALE ANPASSUNG

des Systems an verschiedene Abstande von Aggregat
und Substrat durch neu entwickelte Optiken. Speziell
angepasste Linsen garantieren eine optimale Licht-
ausbeute auf dem Substrat.

ANGEPASSTE BAUREIHEN FUR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

LEDcure (ohne Optik)

LEDcure (mit Optik)

Optimierter Output bei einem Abstand bis 20 mm

Optimierte Optik zur Steigerung
des Outputs bei einem Abstand ab 20 mm

Typische Anwendungen:
Inkjet, Schmalbahn, industrielle Anwendungen

Typische Anwendungen:
Bogendruck, Rollendruck, industrielle Anwendungen

Austrittsfenster:
30 x 14 mm (Einzelmodul), Arbeitsbreite variabel
in Schritten von 30 mm Modulen

Austrittsfenster:
60 x 69 mm (Einzelmodul), Arbeitsbreite variabel
in Schritten von 60 mm Modulen

Formatvariabilitat:
Schaltbar in Zonen von 30 mm

Formatvariabilitat:
Schaltbar in Zonen von 30 mm

Verfligbare Wellenléangen:
365 - 405 nm, Mischwellenlangen méglich

Verfiigbare Wellenldngen:
365 - 405 nm, Mischwellenlangen mdglich
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VORTEILE DES LEDCURE SYSTEMS

OPTIMIERTE ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
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TAKTBAR ENERGIEEFFIZIENTE TECHNOLOGIE
Sofortiges Ein- und Auschalten der LEDs ist madglich. mit Energieeinsparpotential durch sofortige Betriebs-
bereitschaft ohne Hochlaufzeit, Abschaltmdglichkeit

FORMATVARIABEL . . .

) B ) in Produktionspausen, formatvariable Anpassung der
Elnze.lne Zonen des LED Systems konnen formatvaria- LEDs an die Arbeitsbreite sowie grof3en Verstellbe-
bel ein- oder ausgeschaltet werden. reich der LED-Leistung bis 100%.
UMWELTFREUNDLICH

LANGE LEBENSDAUER DER LEDS

Das LEDcure System enthalt kein Quecksilber und er- Unter optimalen Bedingungen wird von einer Lebens-

zeugt kein Ozon. dauer von gréfier 20.000 h ausgegangen.

s WE HAVE THE CURE

IST sowie mit ® gekennzeichnete Produkte/Leistungen sind eingetragene Markenzeichen der METZ Gruppe
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